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G Industrial /
rupo Indus rl% Bandas Waterstop
G xS.A.deC.V.

Banda con bulbo 4" — 10 cm (1/2)

Rev. 131/10/2023

Grupo Industrial

S.A.deCV.
BANDA PVC GSX WATERSTOP
SEGUN MODELO Y COLOR
Principales Usos
10 cm
El sello para juntas de concreto GSX WATERSTOP £ | :
se utiliza principalmente en construcciones g [ I/Eﬁ;ﬂu\_ﬁf\@ﬁ?:@:q
donde se tengan juntas frias o estructurales que - ]:4 3 : 2.2 mm
tengan contacto con el manto freatico y /o que cadldlid -
estén en contacto con el agua, donde se tengan Head Of Pressure | Pound per Lineal Foot
riesgos de movimientos estructurales o de ajuste 200 2.99
de suelo, como lo son presas, tuneles, puentes
' pOeang TUREES, P : ESPECIFICACIONES
desplantes de una construccién, cisternas, etc.
Prueba Unidad | Especificacion| Norma
B posorcional |9 [0.15%Maximo | D570
Preparacién Rgu‘? =
Dzz'sa‘f:‘ec'a | Lofin |350Mb.in Minimo|  D-624
Desenrolle la banda GSX WATERSTOP (sello para Gravgedad
jut'as de concretg) en un lugar libre de aceites y Especifica (+/-| grice 1.34 D-792
cuidando no lastimar el producto con rasgaduras  |g o2)
o perforaciones, se sugiere hacer este proceso i ASTM
con antelacién para que sea mds sencillo el |DUreza Shore 1a-80 D2240
manejo de la banda. Resistencia a ASTM
la Tension i ee=1 D638
w Elongacion % 280 - 400 ;[\)ssgr:
Instalacion
Punto
1. Sujete la banda GSX WATERSTOP a la ?;‘?fmm * 3 Brran
varilla en las orillas ya sea en el ojillo de it} - -
- Resistencia al .
la banda o con grapas especiales para " - Sin Falla D-1149
este proceso, caf:Ia _20 cm de cada lado Peralte tm 97-103 —
(como se ve en dibujos) Espesor o 59 —
Longitud del Mes. 05 -
Rollo
Peso x Rollo
(aprox.) Kg. 12 XXXX
Extracion Acelerada CDR-C572-74
Tension Mpa 10.3 D-638
Elongacion % 280 D-638
Efecto al Alcalis CDR- C572-74
il % | -010a025 | —
Peso
gam biode  fshore A" +5 D-2240
ureza
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Grupo Industrial /

Banda con bulbo 4" — 10 cm (2/2)

Grupo Industrial GSX - Ficha Técnica

2. Es fundamental vaciar el concreto en la
primera mitad de la banda GSX

WATERSTOP vy vibrarlo adecuadamente
para evitar espacios entre el concretoy la
banda. Asimismo, se debe asegurar que
el bulbo central permanezca centrado
durante el colado, evitando que quede
completamente inmerso en el primer
vertido.

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de GSX
WATERSTOP en un lugar limpio libre de grasas y
aceites, no expuesto al sol y a una temperatura
ambiente no mayor a 50 grados centigrados, de
preferencia seco y libre de materiales punzo
cortantes, en una estiba no mayor a cuatro
rollos.
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3. Para vaciar el segundo colado, se debe
vaciar el concreto en el extremo opuesto
de la banda, asegurando que el bulbo
central quede completamente cubierto y
situado en el centro. Es necesario aplicar
vibrado igual que en el primer colado
para eliminar espacios vacios. Mantener
el bulbo en el centro es fundamental, ya
que ayuda a amortiguar los movimientos
estructurales de la construccion.

Riesgos

La banda de GSX WATERSTOP es un producto
libre de plomo y contaminantes que afecten la
salud al contacto con él, es autoextinguible, solo
debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un
largo tiempo para evitar deformaciones en el
producto.



G Industrial /
rupo Indus rl% Bandas Waterstop
G xS.A.deC.V.

Banda con bulbo 6" — 15 cm (1/2)

Rev. 131/10/2023

Grupo Industrial

S.A.deCV.
BANDA PVC GSX WATERSTOP
SEGUN MODELO Y COLOR
Principales Usos
15 cm :
El sello para juntas de concreto GSX WATERSTOP g ;
se utiliza principalmente en construcciones '-”l W
k.. ; ;
donde se tengan juntas frias o estructurales que T 3.5mm
tengan contacto con el manto freatico y /o que Ll -
estén en contacto con el agua, donde se tengan Head Of Pressure | Pound per Lineal Foot
riesgos de movimientos estructurales o de ajuste 200 2.99
de suelo, como lo son presas, tuneles, puentes
' pOeang TUREES, P : ESPECIFICACIONES
desplantes de una construccién, cisternas, etc.
Prueba Unidad | Especificacion| Norma
B Qgsomm a1 % |015%Maximo| D-570
Preparacién = o —
Doee P& Lbfin - |350/b.in Minimo|  D-624
Desenrolle la banda GSX WATERSTOP (sello para Gra\?edad
jut'as de concretg) en un lugar libre de aceites y Especifica (+-| grice 134 D-792
cuidando no lastimar el producto con rasgaduras  |g gp)
o perforaciones, se sugiere hacer este proceso _— ASTM
con antelacién para que sea mds sencillo el |Dureza shore A =80 D2240
manejo de la banda. Resistencia a ASTM
la Tension Mpa il D638
= . Elongacion % 280 - 400 g%glgl
Instalacion
Punto
Quebradizo °F -37 D-746

1. Sujete la banda GSX WATERSTOP a la

: . . (tb) °F
varilla en las orillas ya sea en el ojillo de - -
. Resistencia al .
la banda o con grapas especiales para e Sin Falla D-1149
este proceso, caf:Ia _20 cm de cada lado Peralte em 14.7 15.3 —
(como se ve en dibujos) Espesor . 25 e
Longitud del Ms. 5 S
Rollo
Peso x Rollo Kg. 25 _—
(aprox.)
Extracion Acelerada CDR-C572-74
Tension Mpa 10.3 D-638
Elongacion % 280 D-638
Efecto al Alcalis CDR- C572-74
Cambio de % 0108025 | eee
Peso
cambiode | gy e A 15 D-2240
Dureza
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Grupo Industrial /

Banda con bulbo 6" — 15 cm (2/2)

Grupo Industrial GSX - Ficha Técnica

2. Es fundamental vaciar el concreto en la
primera mitad de la banda GSX

WATERSTOP vy vibrarlo adecuadamente
para evitar espacios entre el concretoy la
banda. Asimismo, se debe asegurar que
el bulbo central permanezca centrado
durante el colado, evitando que quede
completamente inmerso en el primer
vertido.

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de GSX
WATERSTOP en un lugar limpio libre de grasas y
aceites, no expuesto al sol y a una temperatura
ambiente no mayor a 50 grados centigrados, de
preferencia seco y libre de materiales punzo
cortantes, en una estiba no mayor a cuatro
rollos.
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3. Para vaciar el segundo colado, se debe
vaciar el concreto en el extremo opuesto
de la banda, asegurando que el bulbo
central quede completamente cubierto y
situado en el centro. Es necesario aplicar
vibrado igual que en el primer colado
para eliminar espacios vacios. Mantener
el bulbo en el centro es fundamental, ya
que ayuda a amortiguar los movimientos
estructurales de la construccion.

Riesgos

La banda de GSX WATERSTOP es un producto
libre de plomo y contaminantes que afecten la
salud al contacto con él, es autoextinguible, solo
debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un
largo tiempo para evitar deformaciones en el
producto.



G Industrial /
rupo Indus rl% Bandas Waterstop
G xS.A.deC.V.

Banda con bulbo 6" — 15cm x 7 mm (1/2)
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Grupo Industrial

S.A.deC\V.

BANDA PVC GSX WATERSTOP
SEGUN MODELO Y COLOR

15 cm

Principales Usos

El sello para juntas de concreto GSX WATERSTOP E ;
se utiliza principalmente en construcciones Q.. ‘
donde se tengan juntas frias o estructurales que e i 7 mm
tengan contacto con el manto freatico y /o que -
estén en contacto con el agua, donde se tengan Head Of Pressure Pound per IJrl\ea! Foot
riesgos de movimientos estructurales o de ajuste 200 2.99
de suelo, como lo son presas, tuneles, puentes, ESPECIFICACIONES
desplantes de una construccién, cisternas, etc. = Unidad | Especificacion] Norma
2;3;"3"’" = % |0.15% Maximo | D-570
Preparacion - -
gzzs;f;‘:'a " Lbin |350Mb.in Minimo| D-624
Desenrolle la banda GSX WATERSTOP (sello para Gravedad
jutas de concreto) en un lugar libre de aceites y Especifica (+/-| grfcc 1.34 D-792
cuidando no lastimar el producto con rasgaduras 0.02)
o perforaciones, se sugiere hacer este proceso wn ASTM
: ; . D Shore ‘A’[ 75—
con antelacion para que sea mas sencillo el i e it D2240
manejo de la banda. Resistencia a _ ASTM
la Tension i e D638
Elongacion % 280 - 400 gss-glgl
Instalacion
Punto
: i °F =37 D-746
1. Sujete la banda GSX WATERSTOP a la (Qtt‘)‘)ef’Frad’m .
varilla en las orillas ya sea en el ojillo de Roskienoia al
la banda o con grapas especiales para  |0zono e Sin Falla D-1149
este proceso, cada 20 cm de cada lado Peralte Cm 14.7 -15.3 X
(como se ve en dibujos) Espesor mm. 7 XXXX
Longitud del Ms. 25
Rollo
Peso x Rollo Ko. 43
(aprox.)
Extracion Acelerada CDR- C572-74
Tension Mpa 10.3 D-638
Elongacion % 280 D-638
Efecto al Alcalis CDR-C572-74
L % | 0102025 | -
eso
Camblode: | opong«ar 15 D-2240
Dureza
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Grupo Industrial /

Bandas Waterstop

Banda con bulbo 6" — 15cm x 7 mm (2/2)

Grupo Industrial GSX - Ficha Técnica

2. Es fundamental vaciar el concreto en la
primera mitad de la banda GSX

WATERSTOP vy vibrarlo adecuadamente
para evitar espacios entre el concretoy la
banda. Asimismo, se debe asegurar que
el bulbo central permanezca centrado
durante el colado, evitando que quede
completamente inmerso en el primer
vertido.

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de GSX
WATERSTOP en un lugar limpio libre de grasas y
aceites, no expuesto al sol y a una temperatura
ambiente no mayor a 50 grados centigrados, de
preferencia seco y libre de materiales punzo
cortantes, en una estiba no mayor a cuatro
rollos.
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3. Para vaciar el segundo colado, se debe
vaciar el concreto en el extremo opuesto
de la banda, asegurando que el bulbo
central quede completamente cubierto y
situado en el centro. Es necesario aplicar
vibrado igual que en el primer colado
para eliminar espacios vacios. Mantener
el bulbo en el centro es fundamental, ya
que ayuda a amortiguar los movimientos
estructurales de la construccion.

Riesgos

La banda de GSX WATERSTOP es un producto
libre de plomo y contaminantes que afecten la
salud al contacto con él, es autoextinguible, solo
debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un
largo tiempo para evitar deformaciones en el
producto.



G Industrial /
rupo Indus rl% Bandas Waterstop
G xS.A.deC.V.

Banda con bulbo 7" — 19 cm (1/2)

Rev. 131/10/2023

Grupo Industrial

S.A.deCV.
BANDA PVC GSX WATERSTOP
SEGUN MODELO Y COLOR
Principales Usos
19 cm
El sello para juntas de concreto GSX WATERSTOP E ) ;
se utiliza principalmente en construcciones g A v .
donde se tengan juntas frias o estructurales que = 2m 3.6 mm
tengan contacto con el manto freatico y /o que -
estén en contacto con el agua, donde se tengan Head Of Pressure | Pound per Lineal Foot
riesgos de movimientos estructurales o de ajuste 200 2.99
:e SLIle|0t, c&;mo lo son ;:resa.s’, tur,etles, puertntes, ESPECIFICACIONES
esplantes de una construccion, cisternas, etc. e Unidad | Especificacion| Norma
ﬁgigrc'm 2l % | 0.15%Méximo | D-570
PreParaCién Resistencia al
T Lb/in |350/b.in Minimo| D-624
Desenrolle la banda GSX WATERSTOP (sello para @%adad
jutas de concreto) en un lugar libre de aceites y Especifica (+/-| gricc 1.34 D-792
cuidando no lastimar el producto con rasgaduras 0.02)
o perforaciones, se sugiere hacer este proceso i ASTM
con antelacion para que sea mas sencillo el Dyrezd Bhote 7 2-~80 D2240
manejo de la banda. Resistencia a "y ASTM
la Tension Mod Be-1 D638
., Elongacién % 280 - 400 gSB'I:;I;/I
Instalacion
Punto
1. Sujete la banda GSX WATERSTOP a la a:‘)ef’;ad'm F o e
varilla en las orillas ya sea en el ojillo de = 3
- Resistencia al <
la banda o con grapas especiales para  |gyon0 | T Sin Falla D-1149
este proceso, cada 20 cm de cada lado  |pgraite Cm 18.7 - 19.3 o
(como se ve en dibujos) Espesor mm. 3.6 o—
Longitud del M. 25 —
Rollo
Peso x Rollo Kg. 29 _—
(aprox.)
Extracion Acelerada CDR- C572-74
Tension Mpa 10.3 D-638
Elongacion % 280 D-638
Efecto al Alcalis CDR- C572-74
Cambio de .
- Yo -0.10a0.25 B
Cambiode o e 15 D-2240
Dureza
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Banda con bulbo 7" — 19 cm (2/2)

Grupo Industrial GSX - Ficha Técnica

2. Es fundamental vaciar el concreto en la
primera mitad de la banda GSX

WATERSTOP vy vibrarlo adecuadamente
para evitar espacios entre el concretoy la
banda. Asimismo, se debe asegurar que
el bulbo central permanezca centrado
durante el colado, evitando que quede
completamente inmerso en el primer
vertido.

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de GSX
WATERSTOP en un lugar limpio libre de grasas y
aceites, no expuesto al sol y a una temperatura
ambiente no mayor a 50 grados centigrados, de
preferencia seco y libre de materiales punzo
cortantes, en una estiba no mayor a cuatro
rollos.
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3. Para vaciar el segundo colado, se debe
vaciar el concreto en el extremo opuesto
de la banda, asegurando que el bulbo
central quede completamente cubierto y
situado en el centro. Es necesario aplicar
vibrado igual que en el primer colado
para eliminar espacios vacios. Mantener
el bulbo en el centro es fundamental, ya
que ayuda a amortiguar los movimientos
estructurales de la construccion.

Riesgos

La banda de GSX WATERSTOP es un producto
libre de plomo y contaminantes que afecten la
salud al contacto con él, es autoextinguible, solo
debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un
largo tiempo para evitar deformaciones en el
producto.



G Industrial /
rupo Indus rl% Bandas Waterstop
G xS.A.deC.V.

Banda con bulbo 9" — 22 cm (1/2)

Rev. 131/10/2023

Grupo Industrial

S.A.deCV.
BANDA PVC GSX WATERSTOP
SEGUN MODELO Y COLOR
Principales Usos
22 cm
El sello para juntas de concreto GSX WATERSTOP e .1 :
se utiliza principalmente en construcciones E I 4
donde se tengan juntas frias o estructurales que o 25 mm 3.8 mm
tengan contacto con el manto freatico y /o que -
estén en contacto con el agua, donde se tengan Head Of Pressure | Pound per Lineal Foot
riesgos de movimientos estructurales o de ajuste 200 2.99
de suelo, como lo son presas, tuneles, puentes, ESPECIFICACIONES
desplantes de una construccion, cisternas, etc. ~ e
Prueba Unidad | Especificacion| Norma
Qgigm'o" o % |0.15%Méaximo| D-570
Preparacion Resistencia al
Desgarre Lbfin | 350/b.in Minimo| D-624
Desenrolle la banda GSX WATERSTOP (sello para "
jutas de concreto) en un lugar libre de aceites y Especifica (+-| grlcc 134 D-792
cuidando no lastimar el producto con rasgaduras  |.02)
o perforaciones, se sugiere hacer este proceso i ASTM
con antelacion para que sea mas sencillo el  |PUreZ3 Shore °A =4l D2240
manejo de la banda. Resistencia a _ ASTM
la Tension M2 Lea-1d D638
< Elongacion % 280 - 400 gseggn
Instalacion
Punto
1. Sujete la banda GSX WATERSTOP a la fft‘)‘)ef’;ad‘z" P e P
varilla en las orillas ya sea en el ojillo de : -
) Resistencia al .
la banda o con grapas especiales para  |n,50 @ | T Sin Falla D-1149
este proceso, cada 20 cm de cada lado Peralte Cm 217-223 .
(como se ve en dibujos) Espesor T, 38 S
Longitud del Mts. 25 —
Rollo
Peso x Rollo Kg. 35 K
(aprox.)
Extracion Acelerada CDR- C572-74
Tension Mpa 11.9 D-638
Elongacion % 280 D-638
Efecto al Alcalis CDR- C572-74
e % | -010a025 | —
eso
cambiode | shore “a 15 D-2240
ureza

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
WWW.ESX.MX

Grupo Industrial GSX - Ficha Técnica 10




Grupo Industrial /

Banda con bulbo 9" — 22 cm (2/2)

Grupo Industrial GSX - Ficha Técnica

2. Es fundamental vaciar el concreto en la
primera mitad de la banda GSX

WATERSTOP vy vibrarlo adecuadamente
para evitar espacios entre el concretoy la
banda. Asimismo, se debe asegurar que
el bulbo central permanezca centrado
durante el colado, evitando que quede
completamente inmerso en el primer
vertido.

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de GSX
WATERSTOP en un lugar limpio libre de grasas y
aceites, no expuesto al sol y a una temperatura
ambiente no mayor a 50 grados centigrados, de
preferencia seco y libre de materiales punzo
cortantes, en una estiba no mayor a cuatro
rollos.
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3. Para vaciar el segundo colado, se debe
vaciar el concreto en el extremo opuesto
de la banda, asegurando que el bulbo
central quede completamente cubierto y
situado en el centro. Es necesario aplicar
vibrado igual que en el primer colado
para eliminar espacios vacios. Mantener
el bulbo en el centro es fundamental, ya
que ayuda a amortiguar los movimientos
estructurales de la construccion.

Riesgos

La banda de GSX WATERSTOP es un producto
libre de plomo y contaminantes que afecten la
salud al contacto con él, es autoextinguible, solo
debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un
largo tiempo para evitar deformaciones en el
producto.
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G Industrial /
rupo Indus rl% Bandas Waterstop
G xS.A.deC.V.

Banda con bulbo 10" — 25 cm (1/2)

Rev. 131/10/2023

Grupo Industrial

S.A.deC\V.

BANDA PVC GSX WATERSTOP
SEGUN MODELO Y COLOR

Principales Usos
25 cm

El sello para juntas de concreto GSX WATERSTOP
se utiliza principalmente en construcciones

donde se tengan juntas frias o estructurales que 24 mm 4 mm
tengan contacto con el manto freatico y /o que

estén en contacto con el agua, donde se tengan Head Of Pressure | Pound per Lineal Foot
riesgos de movimientos estructurales o de ajuste 200° 2.99'

de suelo, como lo son presas, tuneles, puentes,
desplantes de una construccion, cisternas, etc.

ESPECIFICACIONES

Prueba Unidad | Especificacion| Norma
» ﬁbsorc'on A % | 0.15% Maximo | D-570
Preparacién Rgu?t —
Deoo t@ @ Lbfin - [350/.in Minimo|  D-624
Desenrolle la banda GSX WATERSTOP (sello para Gra\?edad
jut'as de concretg) en un lugar libre de aceites y Especifica (++| griec 134 D-792
cuidando no lastimar el producto con rasgaduras 0.02)
o perforaciones, se sugiere hacer este proceso ) ASTM
con antelacién para que sea més sencillo el |Puréza Shore “A 75-80 D2240
manejo de la banda. Resistencia a ASTM
la Tension Mpa s D638
ASTM
s w Elongacion % 280 - 400
Instalacidn 9 . D638
Punto
1. Sujete la banda GSX WATERSTOP a la Qt‘:ef’Frad'ZO i ¥ De7da
varilla en las orillas ya sea en el ojillo de ge)sistencia =
la banda o con grapas especiales para Besn - Sin Falla D-1149
este proceso, cgleba _20 cm de cada lado - Ccm 247 -253 —
(como se ve en dibujos) Espasor = 1 m—
Longitud del Mis. 25 —
Rollo
Peso x Rollo Kg. 44 —
(aprox.)
Extracion Acelerada CDR- C572-74
Tension Mpa 11.9 D-638
Elongacion % 280 D-638
Efecto al Alcalis CDR- C572-74
s % | 0102025 | —
eso
Cambiode | gnore “ar 15 D-2240
Dureza

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
WWW.ESX.MX
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Grupo Industrial /

Banda con bulbo 10" — 25 cm (2/2)

Grupo Industrial GSX - Ficha Técnica

2. Es fundamental vaciar el concreto en la
primera mitad de la banda GSX

WATERSTOP vy vibrarlo adecuadamente
para evitar espacios entre el concretoy la
banda. Asimismo, se debe asegurar que
el bulbo central permanezca centrado
durante el colado, evitando que quede
completamente inmerso en el primer
vertido.

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de GSX
WATERSTOP en un lugar limpio libre de grasas y
aceites, no expuesto al sol y a una temperatura
ambiente no mayor a 50 grados centigrados, de
preferencia seco y libre de materiales punzo
cortantes, en una estiba no mayor a cuatro
rollos.
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3. Para vaciar el segundo colado, se debe
vaciar el concreto en el extremo opuesto
de la banda, asegurando que el bulbo
central quede completamente cubierto y
situado en el centro. Es necesario aplicar
vibrado igual que en el primer colado
para eliminar espacios vacios. Mantener
el bulbo en el centro es fundamental, ya
que ayuda a amortiguar los movimientos
estructurales de la construccion.

Riesgos

La banda de GSX WATERSTOP es un producto
libre de plomo y contaminantes que afecten la
salud al contacto con él, es autoextinguible, solo
debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un
largo tiempo para evitar deformaciones en el
producto.
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G Industrial /
rupo Indus rl% Bandas Waterstop
G xS.A.deC.V.

Banda con bulbo 12" — 30 cm (1/2)

Rev. 131/10/2023

Grupo Industrial

S.A.deC\V.

BANDA PVC GSX WATERSTOP
SEGUN MODELO Y COLOR

Principales Usos

30cm

El sello para juntas de concreto GSX WATERSTOP E[
se utiliza principalmente en construcciones oye--»

T 4.2 mm

donde se tengan juntas frias o estructurales que 35 mm
tengan contacto con el manto freatico y /o que -
estén en contacto con el agua, donde se tengan Head Of Pressure | Pound per Lineal Foot
riesgos de movimientos estructurales o de ajuste 200 2.99
de suelo, como lo son presas, tuneles, puentes
' A G ' ESPECIFICACIONES
desplantes de una construccién, cisternas, etc.
Prueba Unidad | Especificacion| Norma
B Qgsomm a1 % |015%Maximo| D-570
Preparacién = o —
Doee P& Lbfin - |350/b.in Minimo|  D-624
Desenrolle la banda GSX WATERSTOP (sello para Gra\?edad
jut'as de concretg) en un lugar libre de aceites y Especifica (+-| grice 134 D-792
cuidando no lastimar el producto con rasgaduras  |g gp)
o perforaciones, se sugiere hacer este proceso _— ASTM
con antelacién para que sea mds sencillo el |Dureza shore A =80 D2240
manejo de la banda. Resistencia a ASTM
la Tension Mpa il D638
= . Elongacion % 280 - 400 g%glgl
Instalacion
Punto
1. Sujete la banda GSX WATERSTOP a la ?t;‘ef’F'ad'zo £ i B-i4e
varilla en las orillas ya sea en el ojillo de (tb) - -
. Resistencia al )
la banda o con grapas especiales para e Sin Falla D-1149
este proceso, caf:Ia _20 cm de cada lado Peralte em 297 - 303 —
(como se ve en dibujos) Espesor . Py e
Longitud del Ms. 5 S
Rollo
Peso x Rollo Kg. 57 _—
(aprox.)
Extracion Acelerada CDR- C572-74
Tension Mpa 11.9 D-638
Elongacion % 280 D-638
Efecto al Alcalis CDR- C572-74
Cambio de % 0108025 | eee
Peso
gambm % IShore A" 15 D-2240
ureza

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
WWW.ESX.MX
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Grupo Industrial /

Banda con bulbo 12" — 30 cm (2/2)

Grupo Industrial GSX - Ficha Técnica

2. Es fundamental vaciar el concreto en la
primera mitad de la banda GSX

WATERSTOP vy vibrarlo adecuadamente
para evitar espacios entre el concretoy la
banda. Asimismo, se debe asegurar que
el bulbo central permanezca centrado
durante el colado, evitando que quede
completamente inmerso en el primer
vertido.

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de GSX
WATERSTOP en un lugar limpio libre de grasas y
aceites, no expuesto al sol y a una temperatura
ambiente no mayor a 50 grados centigrados, de
preferencia seco y libre de materiales punzo
cortantes, en una estiba no mayor a cuatro
rollos.

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
WWW.ESX.MX

Bandas Waterstop

Rev. 131/10/2023

Grupo Industrial

SA.deCV.

3. Para vaciar el segundo colado, se debe
vaciar el concreto en el extremo opuesto
de la banda, asegurando que el bulbo
central quede completamente cubierto y
situado en el centro. Es necesario aplicar
vibrado igual que en el primer colado
para eliminar espacios vacios. Mantener
el bulbo en el centro es fundamental, ya
que ayuda a amortiguar los movimientos
estructurales de la construccion.

Riesgos

La banda de GSX WATERSTOP es un producto
libre de plomo y contaminantes que afecten la
salud al contacto con él, es autoextinguible, solo
debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un
largo tiempo para evitar deformaciones en el
producto.
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G Industrial /
rupo Indus rl% Bandas Waterstop
G xS.A.deC.V.

Banda con bulbo 14" — 35 cm (1/2)

Rev. 131/10/2023

Grupo Industrial

S.A.deCV.
BANDA PVC GSX WATERSTOP
SEGUN MODELO Y COLOR
Principales Usos
35 cm
El sello para juntas de concreto GSX WATERSTOP E .
se utiliza principalmente en construcciones m[ : : Ve
donde se tengan juntas frias o estructurales que 37 mm S
tengan contacto con el manto freatico y /o que -
estén en contacto con el agua, donde se tengan Head Of Pressure | Pound per Lineal Foot
riesgos de movimientos estructurales o de ajuste 200 2.99
de suelo, como lo son presas, tuneles, puentes, ESPECIFICACIONES
desplantes de una construccion, cisternas, etc. rooba Unidad | Especificacion| Norma
ﬁgzgm'c’" e % |0.15% Maximo | D-570
PreParaCién Resistencia al
Desgarre Lbfin | 350/Ib.in Minimo| D-624
Desenrolle la banda GSX WATERSTOP (sello para T
jutas de concreto) en un lugar libre de aceites y Especifica (+/-| grice 134 D-792
cuidando no lastimar el producto con rasgaduras  |0.02)
o perforaciones, se sugiere hacer este proceso
P T S , ; = Dureza Shore “A” 75-80 AETM
con antelacion para que sea mas sencillo el D2240
manejo de la banda. Resistencia a 3 ASTM
la Tension Mo 158~ D638
» Elongacién % 280-400 | AT
Instalacion
Punto
1. Sujete la banda GSX WATERSTOP a la 3;‘3?;“'20 F o S
varilla en las orillas ya sea en el ojillo de - -
- Resistencia al .
la banda o con grapas especiales para  [ozone @ | T Sin Falla D-1149
este proceso, cada 20 cm de cada lado  [pgrate Cm 347-353 S0t
(como se ve en dibujos) Espesor mm. 5.9 XXX
Longitud del Mis. 25
Rollo 0
Peso x Rollo Kg. 82
(aprox.)
Extracion Acelerada CDR- C572-74
Tension Mpa 11.9 D-638
Elongacion % 280 D-638
Efecto al Alcalis CDR- C572-74
S e % 0102025 | -
Peso
cambiode gy e «ar 45 D-2240
Dureza

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
WWW.ESX.MX

Grupo Industrial GSX - Ficha Técnica 16




Grupo Industrial /

Banda con bulbo 14" — 35 cm (2/2)

Grupo Industrial GSX - Ficha Técnica

2. Es fundamental vaciar el concreto en la
primera mitad de la banda GSX

WATERSTOP vy vibrarlo adecuadamente
para evitar espacios entre el concretoy la
banda. Asimismo, se debe asegurar que
el bulbo central permanezca centrado
durante el colado, evitando que quede
completamente inmerso en el primer
vertido.

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de GSX
WATERSTOP en un lugar limpio libre de grasas y
aceites, no expuesto al sol y a una temperatura
ambiente no mayor a 50 grados centigrados, de
preferencia seco y libre de materiales punzo
cortantes, en una estiba no mayor a cuatro
rollos.

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
WWW.ESX.MX

Bandas Waterstop
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3. Para vaciar el segundo colado, se debe
vaciar el concreto en el extremo opuesto
de la banda, asegurando que el bulbo
central quede completamente cubierto y
situado en el centro. Es necesario aplicar
vibrado igual que en el primer colado
para eliminar espacios vacios. Mantener
el bulbo en el centro es fundamental, ya
que ayuda a amortiguar los movimientos
estructurales de la construccion.

Riesgos

La banda de GSX WATERSTOP es un producto
libre de plomo y contaminantes que afecten la
salud al contacto con él, es autoextinguible, solo
debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un
largo tiempo para evitar deformaciones en el
producto.
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G Industrial /
rupo Indus rl% Bandas Waterstop
G xS.A.deC.V.

Banda lisa — 20 cm (1/2)

Rev. 131/10/2023

BANDA PVC GSX WATERSTOP
SEGUN MODELO Y COLOR

Principales Usos

20cm
El sello para juntas de concreto GSX WATERSTOP E _‘
se utiliza principalmente en construcciones 3E
donde se tengan juntas frias o estructurales que 4mm
tengan contacto con el manto fredtico y /o que -
estén en contacto con el agua, donde se tengan Head Of Pressure | Pound per Lineal Foot
riesgos de movimientos estructurales o de ajuste 200° 2.99'
de suelo, como lo son presas, tuneles, puentes,
s A i ESPECIFICACIONES
desplantes de una construccidn, cisternas, etc.
Prueba Unidad | Especificacion| Norma
» Pl % | 0.15%Maximo | D-570
Preparacién ‘F:g“‘f’ —
nesisionci@sll Lbin  [3508b.in Minimo|  D-624
Desenrolle labanda GSX WATERSTOP (sello para Gfasvgead:i
Jut.as de concretf)) en un lugar libre de aceites y Eepeciica (| gioe 134 D-792
cuidando no lastimar el producto con rasgaduras 0.02)
o perforaciones, se sugiere hacer este proceso ASTM
con antelacién para que sea mas sencillo el |Dureza Shore "A 75-80 D2240
manejo de la banda. Resistencia a ASTM
la Tension D heasities D638
ASTM
- Elongacion % 280 - 400
Instalacién D638
Punto
1. Sujete la banda GSX WATERSTOP a la |Quebradizo F -37 D-746
varilla en las orillas ya sea en el ojillo de (tb) ,F -
3 Resistencia al :
la banda o con grapas especiales para P B Sin Falla D-1149
este proceso, c;s:lba '20 cm de cada lado Bevali v 197-203 r—
(como se ve en dibujos) Espesor — P p—
Longitud del Ms. 25
Rollo
Peso x Rollo Kg. 32 _—
(aprox.)
Extracion Acelerada CDR- C572-74
Tension Mpa 11.9 D-638
Elongacion % 280 D-638
Efecto al Alcalis CDR- C572-74
Sl % | 0102025 | ——
Peso
Camblods o oreear 15 D-2240
Dureza

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489

Tel: (55) 5234-3779 al 82
WWW.ESX.MX
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SA.deC\V.

Banda lisa — 20 cm (2/2)

Grupo Industrial GSX - Ficha Técnica

2. Es fundamental vaciar el concreto en la
primera mitad de la banda GSX
WATERSTOP vy vibrarlo adecuadamente
para evitar espacios entre el concretoy la
banda. Asimismo, se debe asegurar que
el bulbo central permanezca centrado
durante el colado, evitando que quede
completamente inmerso en el primer
vertido.

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de GSX
WATERSTOP en un lugar limpio libre de grasas y
aceites, no expuesto al sol y a una temperatura
ambiente no mayor a 50 grados centigrados, de
preferencia seco y libre de materiales punzo
cortantes, en una estiba no mayor a cuatro
rollos.

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489

Tel: (55) 5234-3779 al 82
WWW.ESX.MX

Bandas Waterstop
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3. Para vaciar el segundo colado, se debe
vaciar el concreto en el extremo opuesto
de la banda, asegurando que el bulbo
central quede completamente cubierto y
situado en el centro. Es necesario aplicar
vibrado igual que en el primer colado
para eliminar espacios vacios. Mantener
el bulbo en el centro es fundamental, ya
que ayuda a amortiguar los movimientos
estructurales de la construccion.

Riesgos

La banda de GSX WATERSTOP es un producto
libre de plomo y contaminantes que afecten la
salud al contacto con él, es autoextinguible, solo
debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un
largo tiempo para evitar deformaciones en el
producto.
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G Industrial /
rupo Indus rl% Bandas Waterstop
G xS.A.deC.V.

Banda lisa — 40 cm (1/2)

Rev. 131/10/2023

Grupo Industrial/
G ﬂs.p«. deCV.

BANDA PVC GSX WATERSTOP
SEGUN MODELO Y COLOR

Principales Usos

40 cm
El sello para juntas de concreto GSX WATERSTOP ; | '
se utiliza principalmente en construcciones E ; |
donde se tengan juntas frias o estructurales que 5mm
tengan contacto con el manto fredtico y /o que -
estén en contacto con el agua, donde se tengan Head Of Pressure | Pound per Lineal Foot
riesgos de movimientos estructurales o de ajuste 200° 2.99'
de suelo, como lo son presa.s’, tﬂrjeles, puentes, ESPECIFICACIONES
desplantes de una construccidn, cisternas, etc.
Prueba Unidad | Especificacion| Norma
» zzgmm @1 % |o15%Maximo| D-570
Preparacion T
Dz:'s;rr;"'a | Lbin |350Mb.in Minimo| D-624
Desenrolle labanda GSX WATERSTOP (sello para Gra\idad
Jut.as de concretf)) en un lugar libre de aceites y Especifica (+/| grice 134 D-792
cuidando no lastimar el producto con rasgaduras 0.02)
o perforaciones, se sugiere hacer este proceso " ASTM
con antelacién para que sea mds sencillo el |Dureza lere A Ta=pl D2240
manejo de la banda. Resistencia a ASTM
la Tension e T D638
- Elongacion % 280 - 400 g%;l\;
Instalacion
Punto
1. Sujete la banda GSX WATERSTOP a la ?;‘ej?;ad’m ' e D-746
varilla en las orillas ya sea en el gjillo de (tb) " "
: Resistencia al :
la banda o con grapas especiales para Ootes | T Sin Falla D-1149
este proceso, caf:Ia '20 cm de cada lado  [5oie e 39.7-403 —
(como se ve en dibujos) Espesor — 5 —_—
Longitud del Mis. 25
Rollo
Peso x Rollo Kg. 71
(aprox.)
Extracion Acelerada CDR- C572-74
Tension Mpa 11.9 D-638
Elongacion % 280 D-638
Efecto al Alcalis CDR- C572-74
Samb"’ o % | 0102025 | —
eso
gamb"’ % [Shore"a 15 D-2240
ureza

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489

Tel: (55) 5234-3779 al 82
WWW.ESX.MX
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SA.deC\V.

Banda lisa — 40 cm (2/2)

Grupo Industrial GSX - Ficha Técnica

2. Es fundamental vaciar el concreto en la
primera mitad de la banda GSX
WATERSTOP vy vibrarlo adecuadamente
para evitar espacios entre el concretoy la
banda. Asimismo, se debe asegurar que
el bulbo central permanezca centrado
durante el colado, evitando que quede
completamente inmerso en el primer
vertido.

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de GSX
WATERSTOP en un lugar limpio libre de grasas y
aceites, no expuesto al sol y a una temperatura
ambiente no mayor a 50 grados centigrados, de
preferencia seco y libre de materiales punzo
cortantes, en una estiba no mayor a cuatro
rollos.

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489

Tel: (55) 5234-3779 al 82
WWW.ESX.MX

Bandas Waterstop
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3. Para vaciar el segundo colado, se debe
vaciar el concreto en el extremo opuesto
de la banda, asegurando que el bulbo
central quede completamente cubierto y
situado en el centro. Es necesario aplicar
vibrado igual que en el primer colado
para eliminar espacios vacios. Mantener
el bulbo en el centro es fundamental, ya
que ayuda a amortiguar los movimientos
estructurales de la construccion.

Riesgos

La banda de GSX WATERSTOP es un producto
libre de plomo y contaminantes que afecten la
salud al contacto con él, es autoextinguible, solo
debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un
largo tiempo para evitar deformaciones en el
producto.
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G Industrial /
rupo Indus rl% Bandas Waterstop
G xS.A.deC.V.

Banda lisa — 60 cm (1/2)

Rev. 131/10/2023

Grupo Industrial/
G ﬂs.p«. deCV.

BANDA PVC GSX WATERSTOP
SEGUN MODELO Y COLOR

Principales Usos

60 cm
El sello para juntas de concreto GSX WATERSTOP
se utiliza principalmente en construcciones
donde se tengan juntas frias o estructurales que 6 mm
tengan contacto con el manto fredtico y /o que -
estén en contacto con el agua, donde se tengan Head Of Pressure | Pound per Lineal Foot
riesgos de movimientos estructurales o de ajuste 200° 2.99'
de suelo, como lo son presa.s’, tﬂrjeles, puentes, ESPECIFICACIONES
desplantes de una construccidn, cisternas, etc.
Prueba Unidad |Especificacion| Norma
- gsgm"’” dl % | 0.15% Méximo [ D-570
Preparacion 5 L T
Dz:'sa‘:r”e"'a | Lbiin |350Mb.in Minimo| D-624
Desenrolle la banda GSX WATERSTOP (sello para Gra\idad
Jut.as de concretf)) en un lugar libre de aceites y Especifica (+-| gricc 134 D-792
cuidando no lastimar el producto con rasgaduras 0.02)
o perforaciones, se sugiere hacer este proceso ol ASTM
con antelacién para que sea mds sencillo el |Pureza Shore X #5=80 D2240
manejo de la banda. Resistencia a ASTM
la Tension ha ek =14 D638
= Elongacion % 280 - 400 II-‘;SB'I:;I;/I
Instalacion
Punto
1. Sujete la banda GSX WATERSTOP a la ?;ej’;ad'zc’ e -37 D-746
varilla en las orillas ya sea en el ojillo de (to) - -
: Resistencia al .
la banda o con grapas especiales para P Sin Falla D-1149
este proceso, caf:Ia '20 cm de cada lado  [5one Cm 59.7 - 60.3 —
(como se ve en dibujos) Espesor — 5 m—
Longitud del Ms. 25 —
Rollo
Peso x Rollo Kg. 115 P
(aprox.)
Extracion Acelerada CDR- C572-74
Tension Mpa 11.9 D-638
Elongacion % 280 D-638
Efecto al Alcalis CDR- C572-74
Samb"’ g % 0102025 | -
eso
gamb"’ % [Shore " 15 D-2240
ureza

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489

Tel: (55) 5234-3779 al 82
WWW.ESX.MX
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SA.deC\V.

Banda lisa — 60 cm (2/2)

Grupo Industrial GSX - Ficha Técnica

2. Es fundamental vaciar el concreto en la
primera mitad de la banda GSX
WATERSTOP vy vibrarlo adecuadamente
para evitar espacios entre el concretoy la
banda. Asimismo, se debe asegurar que
el bulbo central permanezca centrado
durante el colado, evitando que quede
completamente inmerso en el primer
vertido.

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de GSX
WATERSTOP en un lugar limpio libre de grasas y
aceites, no expuesto al sol y a una temperatura
ambiente no mayor a 50 grados centigrados, de
preferencia seco y libre de materiales punzo
cortantes, en una estiba no mayor a cuatro
rollos.

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489

Tel: (55) 5234-3779 al 82
WWW.ESX.MX

Bandas Waterstop
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3. Para vaciar el segundo colado, se debe
vaciar el concreto en el extremo opuesto
de la banda, asegurando que el bulbo
central quede completamente cubierto y
situado en el centro. Es necesario aplicar
vibrado igual que en el primer colado
para eliminar espacios vacios. Mantener
el bulbo en el centro es fundamental, ya
que ayuda a amortiguar los movimientos
estructurales de la construccion.

Riesgos

La banda de GSX WATERSTOP es un producto
libre de plomo y contaminantes que afecten la
salud al contacto con él, es autoextinguible, solo
debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un
largo tiempo para evitar deformaciones en el
producto.
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